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1. Allgemeines 

Oas Mischpult M 101 ist fiir den professionellen und semiprofessionellen Ein- 
satz entwickelt worden. Es eignet sich besonders fur AuBeniibertragungen, 
Reportagen und fiir kleine Obertragungswagen, da es sehr handlich und leicht 
transportabel ist. Oie vier Eingange erlauben sowohi den AnschiuB von dyna- 
mischen Mikrofonen ais auch von Kondensator-Mikrofonen. Fiir Transistor- 
Mikrofone mit Tonaderspeisung nach OIN 45 495 kann die Stromversorgung 
dem Mischer entnommen werden. 

Oie Stromversorgung des Gerates erfoigt aus eingebauten Batterien (2x9 V 
Energieblock iEC 6F100) Oder kann fremdeingespeist werden, z. B. aus den 
Batterien des Nagra-Gerates. 



2. Beschreibung 

Oas Mischpult M 101 ist ausschlieBlich mit Silizium^Planar-Transistoren be- 
stuckt. Oadurch wurde eine geringe Stromaufnahme und damit lange Lebens- 
dauer der Versorgungsbatterien erreicht. 

Oas Blockschaltbild (Bild 1) zeigt den elektrischen Aufbau des Mischers. 
Unmittelbar hinter den Mikrofoneingangsbuchsen fiihren die Eingangsleitungen 
durch eine Hochfrequenzsperre. Zwischen dieser HF-Sperre und dem Eingangs- 
iibertrager befindet sich ein symmetrischer Spannungsteiler. In 3 Stufen zu 
je 20 dB laBt sich der Eingangspegel insgesamt urn 60 dB dampfen. 

Oer Eingangsubertrager ist mit Schichtwicklungen versehen. Oas Kernblech 
besteht aus hochpermeablem Material. Ein Mumetallbecher schiitzt den Ober- 
trager gegen fremde Storfelder. 

Urn Mikrofonaufnahmen durch tieffrequente Stbrungen (Trittschall) nicht zu 
beeintrachtigen, ist ein HochpaB mit einer Grenzfrequenz von 120 Hz vor- 
gesehen. Oieses Trittschallfilter wird aus der Induktivitat des Eingangsiiber- 
tragers, zwei Kondensatoren und einem Trimmwiderstand gebildet, die zwi- 
schen den Primarwicklungen des Obertragers liegen. Oie Absenkung unterhalb 
100 Hz erfoigt mit 10 dB/Oktave (Bild 2). Oas Trittschallfilter kann mit einem 
Schiebeschalter uberbriickt werden. 

Fiir tonadergespeiste Transistor-Mikrofone ist eine Speisemoglichkeit aus dem 
Mischpult vorgesehen. Ciber zwei 180-Q-Widerstande laBt sich die genormte 
Spannung von 12 Volt an die Eingangsbuchsen schalten. Oie Spannung wird 
dem Stabilisierungsnetzwerk des Mischpultes entnommen und zur Entkopplung 
in jedem Kanal noch einmal gesiebt. 

Oie dem Obertrager nachgeschaltete Transistorstufe weist eine veranderbare 
Gegenkopplung zwischen dem als Emitterfolger arbeitenden dritten Transistor 
und dem Emitter des ersten Transistors auf. Oamit ist eine stufenlose Pegel- 
voreinstellung urn 20 dB moglich. Zusammen mit dem Vorteiler laBt sich die 
Eingangsempfindlichkeit von — 78 dBm *) auf -f- 2 dBm dampfen, so daB auch 
hochpeglige Quellen angeschlossen werden konnen. 

Als Kanal-Flachbahnregler werden Kohleschicht-Schiebewiderstande mit etwa 
60 dB Ausbiendbereich benutzt. 

*) OdB = 0,775 mV 
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Bild 1 Blockschaltung des Mischpultes M 101 




4 



I 

! 



Die Ausgange der Mikrofon-Kanalverstarker liegen fiber Entkopplungswider- 
stande am Knotenpunkt. Der darauffolgende Summenregler ist ebenfalls als 
Flachbahnregler ausgefiihrt. Der Summenverstarker kompensiert die Knoten- 
punktsdampfung. 

Die nachfoigende eiseniose Endstufe verstarkt das Signai auf einen Aus- 
gangspegei von + 6 dBm. Die Stufe arbeitet im Gegentaktbetrieb, sie 
wurde mit kompiementaren Transistoren aufgebaut. Durch starke Gegen- 
koppiung wurde erreicht, daS die Ausgangsimpedanz kieiner ais 4 £2 bieibt. 
Der minimaie Lastwiderstand am Ausgang darf 60 Q betragen. Der Kiirrfaktor 
bieibt unter 0,5 “/o bei Nennausgangspegei und unter 1 Vo bei 6 dB Ober- 
steuerung. Der Ausgang wurde nicht symmetriert, da es beim Arbeiten direkt 
auf ein Bandgerat nicht erforderiich ist. Spezieli fiir die Nagra-Gerate ist ein 
Ausgang mit Stromeinspeisung vorgesehen. 

in den Summenkanai kann zwischen Summenverstarker und Endstufe ein 
Hoch-/Tiefentzerrer geschaitet warden. Dieser Facherentzerrer hat durch eine 
nachgeschaltete Verstarkerstufe eine Durchgangsdampfung von 0 dB. Die 
Hohenbeeinfiussung betragt bei 15 kHz ± 12 dB. Die tiefen Frequenzen war- 
den bei 40 Hz urn etwa 10 dB angehoben Oder urn 14 dB abgesenkt (Biid 3). 
Der Entzerrer laOt sich statt in den Summenkanai auch in den vierten Mikrofon- 
kan'al zwischen Kanalverstarker und Entkopplungswiderstand schalten. 

Fiir die Oberwachung des Ausgangspegels ist ein Spitzenspannungsmesser 
vorgesehen. Die Ansprechzeit des Aussteuerungsmessers betragt bei 1 kHz 
etwa 30 msec. Seine Riicklaufzeit ist langer als eine Sekunde. Die Abwei- 
chungen der Anzeige im Obertragungsbereich des Mischpultes betragen weni- 
ger als 1 Vo. Das Drehspulinstrument kann durch Betatigen einer Drucktaste 
zur Kontrolle der Batteriespannung benutzt warden. 

Zum Einpegein und zur Funktionsiiberwachung der nachgeschalteten Gerate 
ist ein Generator mit einem 1-kHz-Ton vorhanden. 

Der Pegelton wird auf den Knotenpunkt geschaitet. Sein Ausgangspegel kann 
mit dem Summenpotentiometer eingestellt und mit dem Aussteuerungsmesser 
kontrolliert warden. 

Jeder Mikrofonkanal ist mit einer Vorhortaste versehen, die es erlaubt, bei 
gedriickter Taste in den geschlossenen Mikrofonkanal hineinzuhoren. Der Vor- 
horpegel (30 mV) steht am Ausgang des Summenkanals zur Verfiigung. 



3. Inbetriebnahme und Bedienung 

Das Mischpult ist in einem stabilen Koffer mit abnehmbarem Deckel eingebaut. 
Der ebenfalls abnehmbare Tragegriff ist so konstruiert, daB er unter das 
Gerat geklappt werden kann, so daB der Mischer pultartig schraggestellt wird. 
Dadurch wird die Bedienung erleichtert und ein besseres Ablesen des Aus- 
steuerungsmessers ermoglicht. 

Die vier Mikrofonkanale und der Summenkanai bilden selbstandige Einheiten, 
die von oben in das Gerat hineingesetzt werden. Die elektrische Verbindung 
wird durch hartvergoldete Kontaktstreifen an den Printplatten hergestellt, die in 
Kontaktieisten hineinfassen. Die mechanische Befestigung erfoigt fiir jeden 
Kanal mit vier Kreuzschlitzschrauben auf dem Gerate-Chassis. Diese relativ 
aufwendige Konstruktion erleichtert den Service. Jeder Kanal kann im Bedarfs- 
fali einzein aus dem Gerat herausgenommen werden. Alle Bauteile sind uber- 
sichtlich angeordnet und von beiden Seiten der Printplatte leicht zuganglich. 
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Bild 3 



Die Frontplatten der Kanale tragen alle Bedienungselemente und die AnschiuB- 
buchsen (Bild 5) 

Die Empfindlichkeit der 4 Mikrofoneingange (3) betragt — 78 dBm. Sie kann 
in drei 20 dB-Stufen mil dem Vorregler (g) gedampft warden. Eine weitere, 
stufenlos regulierbare Dampfung um maximal 20 dB ist mit dem Potentio- 
meter @ moglich. Da diese die Gegenkopplung der Eingangsstufe beeinfluBt, 
sollte beim Einpegein zunachst hiervon Gebrauch gemacht und erst dann der 
Schaiter ® benutzt werden, um einen moglichst hohen Gerauschspannungs- 
abstand zu sichern. 

Mit dem Schiebeschalter ® kann das in jedem Mikrofonkanai liegende Tritt- 
schallfiiter uberbruckt werden (Schiebeknopf am linken Anschiag). 

Die maximale Obersteuerbarkeit am Kanalregler betragt 35 dB, am Summen- 
regler 20 dB. Der Ausgangspegel kann um 6 dB iibersteuert werden. Die 
Pegelverhaltnisse des Mischpultes sind in dem Pegeidiagramm Bild 4 dar- 
gestellt. 
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Bild 4 



Die Stromversorgung fur tonadergespeiste Mikrofone nach DIN 45495, z. B. die 
Hochfrequenz-Kondensatormikrofone MKH 105—125—405—805, kann dem Misch- 
pult entnommen werden. Die Speisespannung wird mit dem Schiebeschalter ( 2 ) 
eingeschaltet (rechte Lage des Schiebeknopfes). Beim Betrieb des Mischpuites 
mit anderen Mikrofonen muB die Versorgungsspannung stets abgeschaitet 
werden! 

Durch Betatigen der Taste ® ist es mogiich, bei geschlossenem Kanairegler @ 
vorzuhoren. Der Vorhorpegei steht am Stift 1 der Buchsen (5) und ® am Sum- 
menkanai zur Verfiigung (30 mV an 100 kQ). 

Die dreipoiige Buchse ® ist mit dem Knotenpunkt verbunden. Durch einfaches 
Paralielschaiten zweier Mischpulte M 101 an den Knotenpunkten (Verbindung 
der Stifte 1—1, 2—2 und 3—3 der Buchsen ®) kann iiber 8 Mikrofonkanale ver- 
fiigt werden. Die Stifte 1 und 3 werden in einem der Stacker verbunden. Das ge- 
meinsame Summensignal ist dann an beiden Mischpultausgangen vorhanden. 



5 






Bild 5 



© Batteriedeckel-VerschluQ 

© Umschalter fur die Speise- 
spannung von Kond. Mikrof. 

© Mikrofoneingange 
® Knotenpunkt-AnschluB 
® 1 

^ [ Mischpult-Ausgange 

© Aussteuerungsmesser 

© Batteriespannungskontrolle 

® Umschalter fur Hohen- und 
Tiefenenfzerrer 



® Potentiometer fur Hohen- 
entzerrung 

® Potentiometer fCir Tiefen- 
entzerrung 

® Umschaltung der Strom- 
versorgung Batterie — Nagra 

@ Ein-Aus-Schalter 

® Kanalregler 

® Ein-Aus-Schalter fCir Trittschall- 
filter 

@ Stufenloser Vorregler 

® Vorhortaste 



® Schalter fiir Pegeltongenerator ® Vorregler in 20 dB-Stufen 



Die Ausgangsbuchsen © und ® auf dem Summenkanal sind parallel geschaltet. 
Das Aussteuerungsinstrument ® ist als Spitzenspannungsmesser geschaltet. 
Die Anzeige von 0 dB entspricht dem Nennausgangspegel von -f 6 dBm. Das 
Drehspulinstrument kann durch Betatigen der Taste © zur Kontrolle der Batte- 
riespannung benutzt warden. 
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Mit dem Schiebeschalter ® wird der 1-kHz-Pegeltongenerator auf den Knoten- 
punkt geschaltet. Der Pegel betragt max. -I- 6 dBm. Er kann mit dem Summen- 
regler verandert und mit dem Aussteuerungsmesser iiberwacht warden. Der 
Pegeltongenerator ist eingeschaltet, wenn der Schiebeknopf ® am linken 
Anschlag liegt. 

Das Potentiometer ® bzw. ® dient zur Beeinflussung der Hohen bzw. Tiefen 
im Entzerrerverstarker. Dieser Entzerrer liegt im Modulationsweg des Sum- 
menkanals, wenn sich der Schiebeschalter ® in der rechten Endlage (Symbol 2) 
befindet. Soil nur das Signal des Mikrofonkanals 4 entzerrt werden, so wird 
der Schiebeschalter © in die linke Endlage gebracht (Symbol K4). 

Die Speisung des Mischpultes kann aus den eingebauten Batterien Oder von 
auBerhalb, z. B. aus den Batterien der Nagra, erfolgen. Die Umschaltung er- 
folgt mit dem Schiebeschalter ®. die Fremdspeisequelle sollte eine Spannung 
von 18 V ± 3 V aufweisen und einen Strom von ca. 80 mA ermdglichen. 

Der Schalter ® schaltet das Mischpult in der rechten Endlage ein. 



4. Technische Daten 



Eingange 

Eingangsempfindlichkeit 
Eingangsabschwacher . 



Eingangsimpedanz 

Eingangssymmetrie 

Trittschallfilter in jedem 
Eingang einschaltbar 

Speisung fur tonadergespeiste 

Mikrofone 

Ausgange 

Ausgangsscheinwiderstand 

Frequenzgang 

Klirrfaktor 



Rauschzahl 

Knotenpunktsrauschen 

(alle Mikrofonregler geschlossen, 

Summenregler voll geoffnet) . . . . 

Restrauschen am Ausgang 

(alle Regler geschlossen) 



4, symmetrisch, erdfrei 
0.1 mV 

dreistufig, 20 dB Stufen 

zusatzlich 20 dB stufenlose Regelung in 

der Gegenkopplung der ersten Verstar- 

kerstufe 

120 Hz... 12 kHz ^ 1 kQ 
40 Hz... 15 kHz ^ 400 Q 
mit Abschwacher = 1.8 kQ 
40 Hz... 15 kHz ^ 60 dB 

120 Hz Einsatzfrequenz (— 3 dB) 

10 dB/Oktave unterhalb 100 Hz 

in jedem Eingang von Hand einschaltbar 
unsymmetrisch, -f 6 dB an 60 Q 
und + 6 dB an 18 kQ 

<4Q 

40. .. 15 000 Hz ± 1.5 dB 

0.5 »/. 60 Hz... 15 kHz 

bei -f 6 dB am Ausgang an 200 £2 

1 Vo 60 Hz... 15 kHz 

bei + 12 dB am Ausgang an 200 Q 

ca. 3 dB 



— 65 dBm bewertet nach DIN 45405 

— 77 dBm bewertet nach DIN 45405 
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Aussteuerungsinstrument 

(Spitzenspannungsmesser) 



Pegeltongenerator 



Entzerrer, schaltbar in Summenkanal 
Oder Eingangskanal IV 

Temperaturbereich 

Stromaufnahme 

Abmessungen 

Batterien 

Betriebszeit bei intermittierendem 
Betrieb 



Gewicht (mit Batterien) 



Einschwingzeit auf 90“/o Vollausschlag: 
30 ms. 

Ausschwingzeit: 1.4 sec 
Frequenz 1 kHz ± 10 “/o 
Klirrfaktor ^ 1 ®/o, 

Pegel mit Summenregler einstellbar 

Hohenbeeinflussung: ± 12 dB bei 15 kHz 
Tiefenbeeinflussung:j+ ^0 

- 20° C bis + 50° C 
40 mA bei Vollaussteuerung 
347 X 233 X 126 mm 
2 X 9 V Energieblock lEC 6 F 100 

^ 30 Stunden; bei AnschluB von vier 
tonadergespeisten Mikrofonen 
> 20 Stunden 
6 kg 
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5. Einstellanweisung der Trimmpotentiometer im M 101 

P t Einstellung der oberen Grenzfrequenz des Trittschallfilters. Es wird bei 
100 Hz ein Abfall von — 5 dB gegeniiber 1 kHz eingestellt. 

(120 Hz-3dB) 

P 7 Eingestellt wird hier der Arbeitspunkt der Endstufe. Der Ausgang 1st 
mit 120 n zu belasten, die Endstufe wird ausgesteuert, wobei das 
Signal bei einem Pegel > 3 V symmetrisch abkappen soil. 

P 8 Mit P 8 wird der Arbeitspunkt von T 15 bestimmt. Im nicht ausgesteuer- 
ten Zustand des Gerates wird P 8 so eingestellt, daB am Aussteuerungs- 
messer kein Ausschlag erfoigt. 

P 9 Durch P 9 laBt sich die Empfindlichkeit der Anzeige einstellen. Bei 
einem Ausgangspegel von + 6 dB (1,55 V) soil das Instrument 0 dB 
anzeigen. 

P 10 P 10 liegt im Gegenkopplungszweig des RC-Generators und wird so 
eingestellt, daB am Ausgang des Generators (Punkt M) der 1 kHz-Pegel 
1,4 V betragt. 

P11 Bei voll aufgedrehtem Summenregler wird mit P 11 der Pegel des 
1 kHz-Generators so eingestellt, daB am Ausgang 1,55 V erscheinen. 

P 12 Mit P 12 erfoigt die Einstellung der Betriebsspannung —12,5 V. 

P 13 P 13 dient als Vorwiderstand des Instruments bei der Batteriespan- 
nungsanzeige. Bei einer Batteriespannung von 14,5 V soil sich der Zei- 
ger an der unteren Grenze des schraffierten Feldes befinden. 



6. Zubehor 



GZL 201 AnschluBkabel fur NAGRA III 




T 3400/1 
M 101 -AnschluB 



A JschirmJ 




AnschluBkabel M 101-Nagra Nagra -AnschluB 

GZL 201 



7. Kontrollgerat ML 101 

Urn das vierkanalige Obertragungsmischpult M 101 auch fur umfangreichere 
Aufgaben einsetzen zu konnen, wurde die Kontrolleinheit ML 101 entwickelt. 
Die Geratekombination M 101/ML 101 bietet Bedienungs- und Kontrollmoglich- 
keiten, die man sonst nur von groBeren Mischeinheiten gewohnt ist. Sie 
erlaubt Vor- und Hinterbandkontrolle sowie Vorhoren iiber Kopfhorer Oder 
eingebauten Lautsprecher. Es konnen Kommandos auf das Nutz-Signal auf- 
gesprochen Oder an Kopfhorer, z. B. fiir Kameramann Oder Reporter, gegeben 
werden. 

Ein Ausgangsubertrager symmetriert iiber einen Entkopplungsverstarker den 
+ 6 dB-Ausgang des Mischpultes M 101. Mit einer zweiten Wicklung wird das 
Signal auf einen Leitungspegel von 4 - 15 dB transformiert. Der symmetrische 
-t- 6-dB-Ausgang ist an eine dreipolige groBe Tuchelbuchse @ und der -I- 15- 
dB-Ausgang an Apparateklemmen (8) gefiihrt. 

Das Kontrollgerat enthalt zwei 4-Watt-Verstarker. Mit einem Umschalter ® 
kann wahlweise ein Langhub-Lautsprecher @ Oder ein Kopfhorerausgang ® 
angesteuert werden. Diese Verstarker dienen folgenden .Kontrollfunktionen: 

1. Das Ausgangssignal des Mischpultes kann mit einem Regler ® zum Ab- 
horen eingestellt werden und ermoglicht die Vorbandkontrolle. 

2. Durch einfaches Umschalten @ und @ ist die Hinterbandkontrolle moglich. 
Hierzu sind zwei umschaltbare (durch Schalter (g)) symmetrische, erdfreie 
Bandgerateeingange ® und (5) vorgesehen. Mit einem Vorregler @ konnen 
das Vor- und das Hinterbandsignal auf gleichen Pegel gebracht werden. 

3. Das Signal am Eingang der Mikrofonkanale im Mischpult M 101 kann bei 
geschlossenem Kanal regler durch Betatigen der entsprechenden Vorhbr- 
taste und der Taste @ des ML 101 kontrolliert werden (Vorhoren). 

Der zweite Verstarker fiihrt auf zwei parallel geschaltete Kopfhorerausgange 
® und ®, deren Pegel durch Regler @ eingestellt werden. Ober sie ist es 
moglich, das Ausgangssignal des Mischpultes abzuhoren Oder z. B. einem 
Kameramann Oder Reporter zuzuleiten. AuBerdem kann dieser Weg fiir Kom- 
mandos benutzt werden. Dazu wird der eingebaute Lautsprecher ® als Mikro- 
fon geschaltet. Die Empfindlichkeit des Mikrofon-Vorverstarkers wird mit dem 
Regler @ eingestellt. Die Umschaltung erfoigt iiber eine Drucktaste ®. Somit 
ergibt sich eine einfache Riicksprecheinrichtung. 
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® ) Buchsen fiir Magnetband- 
(g) J gerate-AnschluB 

® 1 Buchsen fiir Knotenpunkt- 
(g) I Verbindung zum M 101 

® I 

^ I Eingangsbuchsen fur M 101 

@ Symmetrischer + 6 dB-Ausgang 
(D Symmetrischer + 15 dB-Ausgang 
® Erdung 
1 

^ I Kopfhdrerausgange 1 

® Langhub-Lautsprecher und 
Mikrofon 

® Kopfhorerausgang 2 



® Regler fur Lautsprecher- 
Endverstarker 

® Speisespannungs-Kontrolle 

® Ein-Aus-Schalter 

® Umschalter fur Sfromversorgung 
Batterie Oder Nagra 

® Umschalter und Verstarker fiir 
Lautsprecher- Oder Kopfhdrer- 
Ausgang 

® Umschalter fur Rucksprech- 
Verbindung 

@ Vorhortaste 

@ j Kopfhorer 1 

I Umschalter — Abhoren — 

I Hinterbandkontrolle 

@ ' Lautsprecher u. Kopfhorer 2 



Kommando-Ansagen fiber den 
Ausgang des M 101 

Empfindllchkeitsregler fiir 
Mikrofon-Vorverstarker 

@ Pegel-Vorregler fur Hinterband- 
slgnal 



@ Umschalter fiir Bandgerate- 
eingange 1 Oder 2 

@ Pegelregler fur Endverstarker 
(Hdrer 1-Ausgange) 

® Batteriedeckel-VerschluB 



Eine Verbindung mit dem Knotenpunkt des Mischpultes zu den Buchsen 
Oder ® des Kontrollgerates ermogllcht Kommando-Ansagen (durch Drucken 
der Taste 3) uber den Ausgang des Mischpultes auf ein angeschlossenes 
Bandgerat. Auch hierfiir wird der Lautsprecher als Mikrofon benutzt. 

Fur den Fall, daB zwel Mischpulte M 101 am Knotenpunkt parallel geschaltet 
betrieben warden, sind an dem Kontrollgerat ML 101 die entsprechenden 
Eingange ® und ® zweifach ausgefuhrt. 

Das Kontrollgerat 1st In ein Gehause mit den AbmaBen des Mischpultes M 101 
eingebaut. Die Speisung kann aus den eingebauten Batterien ^ (2x9 V lEC 
6 F 100) Oder aus dem Nagra-Tonbandgerat ® erfolgen. Die Spelsespannung 
wird mit einem kleinen Drehspulinstrument ® kontrolliert. 



8. Technische Daten ML 101 



EingSnge 

1. Zwei Eingange fOrAnschl. des M 101 . . . unsymmetrisch 

Empfindlichkeit 1,55 V 

EIngangsImpedanz .... 5 kQ 

2. Zwei Eingange fur Vorhdrsignal unsymmetrisch 

Empfindlichkeit 80 mV 

EIngangsImpedanz .... 120 kQ 

3. Zwei Eingange fur Hinterbandkontr. . . . symmetrisch, erdfrei 

Empfindlichkeit 3C0 mV regelbar 

max. zulassiger 

EIngangspegel 2 V 

Impedanz 20 k£2 

Ausgange: 

1. Ausgang fur Modulation symmetrisch, erdfrei 

Ausgangspegel 1 -I- 6 dB an 200 Q 

Ausgangspegel 2 -t- 15 dB an 600 Q 

2. Kopfhdrerausgange unsymmetrisch 

Ausgangspegel 4 V regelbar 

min. Lastwiderstand 4 Q 
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Temperalurbereich — 20° C bis + 50° C 

Stromaufnahme 35 mA 

Abmessungen 347x233x126 mm 

Batterien 2x9V Energieblock lEC 6 F 100 

Gewicht {mil Batterien) 6 kg 

Einstelianweisung der Trimmpotentiometer im ML 101 

P 5 Einsteliung der Symmetrie des Ausgangssignais. 

P 6 Einsteilung des Ruhestroms der Endstufe auf 8 mA. 

P 7 Einsteilung des Ruhestroms der Endstufe auf 8 mA. 



9. Zubehor 



GZL 202 AnschluBkabel M 101 an ML 101 




AnschluBkabel fiir die Verbindung M 101— ML 101 GZL 202 



GZL 203 AnschluBkabel Knotenpunkt M 101 an Buchse Knotenpunkt ML 101 




Knotenpunktverbindung M 101— ML 101 GZL 203 
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10. Schaltungsvorschlage 



Verbindungskabel zwischen dem M 101 und NAGRA IV. 




Nagra IV-Mixer Input M 101-Ausgang 

Verbindung M 101— Nagra IV 





9P91 + 
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Blockschaltbild ML 101 



Garantieverpflichtung 



Verpflichtung 

Fur alle Mangel, die nachweislich auf Fertigungs- Oder Materialfehlern be- 
ruhen, ubernehmen wir vom Tage der Auslieferung an bei dem Gerat 

ML101,Fabr.-Nr 

M 101, Fabr.-Nr 

1 Jahr Garantie 

Die Einsendung des Gerates unter Beifugung des ordnungsgemaB ausge- 
fuliten Garantie-Scheines sowie die Rucksendung erfoigt auf Rechnung und 
Gefahr des Auftraggebers. 

Dieses Gerat wurde vor dem Verlassen des Werkes einer sorgfaltigen Pru- 
fung unterzogen. Einwandfreies Arbeiten im Rahmen der von uns gemachten 
Angaben bei sachgemaBer Bedienung garantiert 

SENNHEISER 

electronic 

3002 Bissendorf/Hannover 

Ruf Mellendorf 8011 

Drahtwort: Sennheiser Bissendorf-hann. 

Fernschreiber: 09 24623 



Bitte beachten 

Die Garantie erlischt, wenn das beanstandete Gerat unsachgemaB behandelt 
wurde Oder ein Eingriff vom Kunden Oder Dritter von uns festgestellt wird. 

Ausgeliefert am; 

durch: 
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Abweichung bei M101U.00-01 





















































